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Ciclos 600 ciclos / minuto 

Tiempo de dispensación  0.001 - 9999 segundos

Programas 40 programas

Fuente de alimentación  110-220VAC 50/60Hz

Presión de entrada 7 Bar (max)

Presión de salida 0.01- 7 Bar

Dimensiones 260x160x68mm

Peso 1.5 kg

Certificados CE, RoHS

S

DOTEST,S.L.

El controlador universal DTS 8000 es un dispositivo utilizado para la regulación de
dosificaciones de productos monocomponentes de manera precisa y segura. La lectura de la
presión se consigue mediante un manómetro analógico que muestra valores de 0 a 7 BAR.
También cuenta con tres modos de trabajo (Manual, Auto y Ciclo) y un control de vacío para
prevenir el goteo.

CARACTERÍSTICAS

Memorización de hasta 40 programas: Capacidad para almacenar múltiples
configuraciones.
Regulador de presión con bloqueo: Control de presión con función de bloqueo.
Accionamiento externo: Mediante pedal, pulsador, señal libre de potencial…
Display digital (tiempo, presión, rechupe): Visualización clara de la información relevante.
3 modos de trabajo (Manual, ciclo, temporizado): Versatilidad en modos de operación.

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS

2 jeringas de 30 cc y pistones 
1 adaptador de jeringas 
Surtido de agujas 
Pedal de accionamiento 

VERSÁTIL SSENCILLO SPRECISO


